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Szanowni Panstwo,

Serdecznie gratulujemy Panstwu dokonania trafnego wyboru. Nasze urzadzenia projektowane i
wykonywane sa z mysla o spelnieniu Pafstwa oczekiwan i z pewnoscia beda stanowi¢ czgsée
nowoczesnie wyposazonego gospodarstwa domowego. JesteSmy przekonani, ze nowoczesne,
funkcjonalne i praktyczne urzadzenia, wyprodukowane z najwyzszej jako$ci materiatow, spelnia
wszystkie Panstwa wymagania.

Przed przystapieniem do montazu i uzytkowania zakupionego okapu prosimy o doktadne zapoznanie
si¢ z treScia niniejszej instrukcji, a takze zawartych w niej regul bezpieczenstwa uzytkowania.
Zyczymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru okapu naszej firmy.

BERG

/A UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia powstate wskutek
niepoprawnego montazu lub uzytkowania niezgodnego z niniejszg instrukcja obstugi.

/A - Ostrzezenie, nalezy zwroci¢ szczegélna uwage na wyrozniony zapis.
Ogolne warunki bezpieczenstwa i montazu

o Niniejszg instrukcje obslugi nalezy zachowaé, aby moc z niej skorzysta¢ w
kazdej chwili.

e Nalezy zapoznaé si¢ z trescia niniejszej instrukcji obshlugi, ktéra zawiera
doktadne informacje dotyczace instalacji, montazu i konserwacji okapu.

o Okap moze rézni¢ si¢ pod wzgledem wygladu od okapu przedstawionego na
rysunkach w niniejszej instrukcji, ale zalecenia dotyczace obstugi, konserwacji i
montazu okapu pozostajg niezmienione.

o Nie nalezy dokonywa¢ zmian elektrycznych czy mechanicznych w okapie.

o Nie nalezy podtaczac urzadzenia do sieci przed ukonczeniem montazu.

o Wszelkie czynnosci montazowe 1 konserwacyjne nalezy wykonywac
w rekawicach ochronnych.

e Nie nalezy uzywac okapu bez prawidtowo zamontowanego filtra.

e Montaz niezgodny z instrukcja obstugi moze powodowaé zagrozenie
porazeniem elektrycznym.

e Pod okapem kuchennym nie wolno uzywac otwartego ognia.

e Positki przygotowywane na bazie tluszczu powinny by¢ stale nadzorowane,
gdyz przegrzany thuszcz moze si¢ tatwo zapalic.

Strona 2
Wer V2.9



e Zasysane powietrze przez okap nie moze by¢ odprowadzane do kanatu
kominowego stuzacego do odprowadzania spalin z urzadzen spalajacych gaz lub
inne paliwo (nie dotyczy to okapdw z obiegiem zamknig¢tym).

o Jezeli w gospodarstwie domowym oprocz okapu, eksploatuje si¢ inne
urzadzenia o zasilaniu nieelektrycznym (np. piece na paliwa ciekle, grzejniki
przeptywowe, termy) nalezy zadbal o wystarczajaca wentylacje pomieszczen
(doplyw powietrza).

e Nie nalezy wyciaga¢ wtyczki z gniazda sieciowego pociaggajac za przewdd
zasilajacy.

e Przewdd zasilajacy nie moze dotykac goracej powierzchni.

e Nie nalezy uruchamia¢ urzadzenia, jesli przewod zasilajacy jest uszkodzony.

e Wymiana uszkodzonego przewodu zasilajacego moze by¢ wykonana
wylacznie przez producenta, serwis lub wykwalifikowanego specjaliste.

e Okap powinien by¢ czyszczony zardéwno wewnatrz jak 1 na zewngtrz
przynajmniej raz w miesigcu lub co 35 godzin pracy okapu. Kazdorazowo przed
czyszczeniem okapu, zasilanie okapu musi by¢ odtaczone (nalezy wyja¢ wtyczke
zasilajaca lub wylaczy¢ bezpieczniki).

e Niniejszy sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat
1 przez osoby o obnizonych mozliwosciach fizycznych, umystowych i osoby o
braku do$wiadczenia i znajomosci sprzgtu, jezeli zapewniony zostanie nadzor lub
instruktaz odnos$nie uzytkowania sprzetu w bezpieczny sposob, tak aby zwiazane z
tym zagrozenia byly zrozumiate.

e Dzieci nie mogg bawic si¢ sprzgtem.

e Drzieci bez nadzoru nie moga wykonywac czyszczenia i konserwacji.

e Niezgodne z instrukcja zastosowanie $rub lub elementéw mocujacych moze
grozi¢ porazeniem pradem elektrycznym.

/N UWAGA: Dostepne czeéci moga byé gorace w czasie pracy kuchenki.
Niezgodne z instrukcja zastosowanie §rub lub elementow mocujacych moze grozi¢
porazeniem pradem elektrycznym.

- ____________________________________________1
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Ochrona srodowiska

)54 )5

Li-FeS2
Rys. A Rys. B

To urzadzenie zostato zaprojektowane i wykonane z materialdw oraz komponentow wysokiej jakosci, ktore
nadaja si¢ do ponownego wykorzystania. Symbol przekreslonego kontenera na odpady umieszczony na wyrobie
(Rys. A) oznacza, ze produkt podlega selektywnej zbiorce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2012/19/UE.

Jezeli na wyrobie umieszczony jest symbol przekreslonego kontenera na odpady (Rys. B) oznacza, ze produkt
zawiera baterie, ktore podlegaja selektywnej zbiorce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/66/WE.

Takie oznakowanie informuje, ze sprzet elektryczny i elektroniczny oraz baterie (jezeli wystgpuja) po okresie
uzytkowania, nie moga by¢ wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstwa domowego.

Uzytkownik jest zobowigzany do oddania zuzytego sprzetu oraz baterii (jezeli wystepuja) prowadzacym punkty
zbidrki zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Prowadzacy punkty zbiorki, w tym lokalne
punkty zbiorki, sklepy oraz gminne jednostki, tworza odpowiedni system umozliwiajacy oddanie tego sprzetu oraz
baterii (jezeli wystepuja). Prawidlowa utylizacja zuzytego sprzgtu oraz baterii (jezeli wystepuja) przyczynia si¢ do
unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i srodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajacych z mozliwosci
obecnosci w sprzecie i bateriach sktadnikow niebezpiecznych oraz niewlasciwego sktadowania i przetwarzania
takiego sprzgtu i baterii. Gospodarstwo domowe spetnia wazna rol¢ w przyczynianiu si¢ do ponownego uzycia i
odzysku, w tym recyklingu, zuzytego sprzgtu, na tym etapie ksztattuje si¢ postawy, ktore wptywaja na zachowanie
wspolnego dobra jakim jest czyste Srodowisko naturalne. Gospodarstwa domowe sa takze jednym z wigkszych
uzytkownikow drobnego sprzgtu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpltywa na odzyskiwanie
surowcow wtornych. W przypadku niewtasciwej utylizacji tego produktu moga zosta¢ natozone kary zgodnie z
ustawodawstwem krajowym.

Dane techniczne

Dane techniczne zawarte w niniejszej instrukeji obstugi oraz na dotaczonych do okapu etykietach zostaty
uzyskane poprzez wykonanie pomiaréw i obliczen zgodnie z wymogami rozporzadzenia UE nr 65/2014 oraz
66/2014.

Rys.1 Rysunek pogladowy okapu kuchennego. Rys. 2 Rysunek gabarytowy.
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Obstuga

Okap jest przeznaczony do zasysania oparow podczas przygotowywania positkow. Urzadzenie moze pracowaé
w dwoch trybach:

1. Jako wyciag: opary usuwane sg na zewnatrz pomieszczenia za pomocg rury odprowadzajacej. Rura
odprowadzajaca nie jest dostepna w komplecie z urzadzeniem i nalezy ja zakupi¢ oddzielnie.

N UWAGA:

= Nalezy uzywac jak najkrotszego przewodu odprowadzajacego opary.

= Nalezy uzywaé przewodu odprowadzajacego o jak najgladszej powierzchni wewnetrznej (nie
zaleca si¢ stosowania rur typu spiro).

= Stosowac przewdd o jak najmniejszej liczbie zagie¢ (katy zgigé nie powinny by¢ wigksze niz 90°).
= Nie zaleca si¢ stosowania zmian przekroju przewodu (wigkszego na mniejszy np. wylot powietrza
9150 mm na wylot powietrza @120mm).

/N UWAGA: Przewdd odprowadzajacy nalezy zamontowaé na zewnetrzng cze$é
kotnierza turbiny, zamontowany do wewnatrz - moze przyczyni¢ si¢ do powstania
pozaru.

2. Jako pochlaniacz: opary sa oczyszczane z tluszczu i zapachéw zanim zostana zwrdcone do
pomieszczenia przez kratki w gornej ostonie komina. Aby okap pracowat jako pochfaniacz nalezy
zainstalowac filtry weglowe (Rys.12). Zaleca si¢ rOwniez montaz kierownicy powietrza ktora poprawia
skuteczno$¢ pracy okapu (Rys.3). Oryginalne filtry oraz kierownice powietrza mozna dokupi¢ u
sprzedawcy.

Rys. 3 Opcje montazu: wycigg lub pochtaniacz.

Montaz przewodu wylotowego dla okapu typu wyciag

Montaz przewodu wylotowego dla okapu typu pochtaniacz
Sufit

V /‘ Wspornik montazowy
kierownicy powietrza
ITrzewéd
i elastyczny
Opaski tyc
zaciskowe aluminiowy
zaciskowe | |
Kierownica
powietrza
.|

zasilajgcy

Uwaga! Stosowac tylko i wytacznie przewdd elastyczny aluminiowy.

A UWAGA: Kierownica powietrza musi by¢ docieta do wymiaru rur Y, tak b 0 montazu
przylega’ra do wewne;trznej krawe;dzi okapu.

Strona 5
Wer V2.9



Kierownic¢ powietrza ze wspornikami montazowymi nalezy przymocowa¢ do stelaza gérnego. Nastgpnie
docig¢ przewdd elastyczny aluminiowy i przymocowaé go do wylotu kierownicy opaska zaciskowa. Po
rozciagnigeiu przewodu, drugi koniec natozy¢ na wylot turbiny i réwniez przymocowac opaska zaciskowa.

Instalacja okapu

/N UWAGA: Niezgodne z instrukcja zastosowanie $rub lub elementow
mocujacych moze grozi¢ porazeniem pradem elektrycznym.

Rys. 4 Minimalna odlegto$¢ od ptyty grzewczej.

Kuchenki gazowe L >65cm
Kuchenki elektryczne L >45cm

Minimalna  odleglo$§¢  zawieszenia  okapu  miedzy
powierzchnia, na ktérej znajduja si¢ naczynia na urzadzeniu
grzewczym (kuchenka gazowa, elektryczna), a najnizsza
czgscia okapu kuchennego (Rys. 4) powinna wynosi¢, nie
mniej niz 45 cm dla kuchenek o zasilaniu elektrycznym i nie
mniej niz 65 cm dla kuchenek gazowych. Jezeli w instrukcji
obslugi urzadzenia grzewczego podana jest wigksza
odleglo$¢ instalowania okapu kuchennego niz wskazana
powyzej, nalezy dostosowac si¢ do takich wskazan. Montaz
okapu przedstawiony jest na rysunkach (Rys. 5 - Rys. 10).
Okap wyposazony jest w kotki mocujace odpowiednie do
wigkszosci $cian i sufitow. Podczas montazu nalezy
przestrzegac ogdlnie obowigzujacych przepisow dotyczacych
odprowadzenia powietrza z pomieszczen.

Przed przystapieniem do instalacji nalezy:

Czynnosci
1.

Sprawdzi¢, czy wymiary zakupionego produktu sa dostosowane do wybranego miejsca docelowego.
Odtaczy¢ i usunac (jezeli istnieje taka mozliwos¢) meble znajdujace si¢ w obszarze instalacji okapu,
aby uzyskac tatwy dostep do sufitu lub $ciany na ktorej ma by¢ zamontowany okap. Jesli nie jest to
mozliwe nalezy zabezpieczy¢ elementy znajdujace si¢ w poblizu wykonywanych prac.

Sprawdzi¢, czy w poblizu strefy montowania okapu znajduje si¢ gniazdko wtykowe i czy mozna
podtaczy¢ okap do przewodu wentylacyjnego odprowadzajacego opary na zewnatrz.

Sprawdzi¢, czy w miejscach w ktorych bgda wykonane wiercenia nie znajduja si¢ przewody
instalacyjne (elektryczne, hydrauliczne itp.).

Wyposazy¢ si¢ w nastgpujace narzedzia: miarke, otdwek, wiertarke /wkretarke, wiertto @8, §rubokret,
poziomicg.

montazowe:

Wyznaczy¢ o$ elementu grzewczego i przenie$¢ ja na $ciang gdzie bedzie zamontowany okap.
Zaznaczy¢ wszystkie charakterystyczne punkty mocowan okapu. Uzy¢ wiertarki i wywierci¢ otwory.
(Rys. 5)

W wywiercone otwory wlozy¢ kotki rozporowe. W dwa otwory oznaczone litera A rOwniez wkrecié
wkrety pozostawiajac 7 mm dlugos$ci wkretu na zewnatrz kotka (Rys. 6).

Zdemontowa¢ czeg$¢ uchwytu $ciennego od okapu. W tym celu nalezy odkrgcic¢ cztery $ruby M4x12
pokazane narys. 7.

Zawiesi¢ uchwyt mocowania okapu na dwoch niedokreconych wkretach (Rys. 8).

Umiesci¢ poziomice na mocowaniu i ustawi¢ element w poziomie zgodnie ze wskazaniem poziomicy,
a nastepnie dokreci¢ dwa juz wkrecone po czeSci wkrety 1 wkreci¢ dwa pozostate (Rys.9).

Do przykreconego mocowania okapu dostawi¢ okap, w taki sposob by mocowanie schowato si¢ w
okapie. Uzy¢ czterech srub M4x12 i przykreci¢ okap do mocowania. (Rys.10)
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Rys. 5 Wymiary montazowe. Rys. 6 Montaz kotkdw rozporowych.
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Rys. 9 Ustawienie uchwytu mocowania okapu.
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Podlaczenie elektryczne

Napigcie sieciowe musi odpowiada¢ napieciu wskazanemu na tabliczce umieszczonej w wewngtrznej czesci
okapu. Jezeli okap wyposazony jest we wtyczke nalezy ja umiesci¢c w gniazdku wtykowym spetniajacym
wymagania obowigzujacych przepisow i znajdujacym si¢ w tatwo dostgpnym miejscu. Jezeli okap nie jest
wyposazony we wtyczke, instalacje okapu nalezy powierzy¢ osobie z odpowiednimi uprawnieniami (np.
elektrykowi).

Czyszczenie i konserwacja

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynno$ci zwigzanych z konserwacja urzadzenia, nalezy wyja¢ wtyczke z
gniazdka. Okap nalezy czysci¢ tagodnymi $rodkami czyszczacymi, nie nalezy uzywaé $rodkow $ciernych.
Regularna konserwacja znacznie poprawia jakos§¢ pracy i trwatos¢ okapu. Czynnos¢ czyszczenia okapu nalezy
powtarza¢ przynajmniej raz w miesiacu lub co 35 godzin pracy okapu. Do mycia okapu w zadnym wypadku NIE
WOLNO STOSOWAC SRODKOW NA BAZIE ALKOHOLU. Elementy satynowe (inox) nalezy czyscié
specjalnymi preparatami do tego celu przeznaczonymi.

A UWAGA: Nieprzestrzeganie przepisow dotyczacych czyszczenia urzgdzenia
i wymiany filtrow moze powodowaé powstanie zagrozenia pozarem. Zaleca si¢
zatem  przestrzeganie podanych  wskazéwek. Producent nie ponosi
odpowiedzialno$ci za ewentualne uszkodzenia silnika lub pozary spowodowane
niewlasciwym uzytkowaniem.

Filtr aluminiowy

Rys. 11 Demontaz filtra aluminiowego przeciwttuszczowego. Okap jest wyposazony w filtr aluminiowy, ktory
zatrzymuje czastki thuszczu pochodzace z

gotowania. Filtr wyjmuje si¢ poprzez przesunigcie
zamkow w kierunku wskazanym strzatkami (Rys.
11). Filtr powinien by¢ myty recznie poprzez
zanurzenie na 15 minut w wodzie z ptynem do
mycia naczyn o temperaturze 40-50°C. Po uptywie
15 minut nalezy rozpocza¢ mycie, a nastgpnie
doktadnie optukac filtr. Filtr musi by¢ suchy przed
ponownym umieszczeniem w okapie. Filtr moze
by¢ rowniez myty w zmywarkach. Filtr podczas
mycia moze si¢ odbarwi¢, co nie ma wptywu na

jego wlasciwosci filtrowania.

Przyczyng odbarwien filtrow w wiekszosci
przypadkow sa stabej jakosci $rodki chemiczne stosowane podczas procesu mycia w zmywarkach, ktére moga
szkodliwie dziata¢ na aluminium z ktérego wykonane sg filtry aluminiowe a nawet anodowane wplywajac jedynie
na odbarwienia powierzchni, samo dziatanie filtra pozostaje bez zmian. Producent filtrow aluminiowych zaleca
mycie filtrow rgcznie, a w przypadku mycia w zmywarkach zaleca stosowanie jedynie $srodkow ktore w instrukcji
posiadaja informacje, ze jest to produkt przeznaczonym do mycia aluminium.

/N UWAGA: Nieczyszczony regularnie filtr zmniejsza wydajno$¢ okapu i moze
przyczynic si¢ do powstania pozaru. Filtr nalezy czy$ci¢ przynajmniej co 35 godzin
pracy okapu.

- _________________________________________________________________________]
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Filtr weglowy

Okap moze by¢ wyposazony w filtr weglowy. Filtr weglowy stosuje si¢ wylacznie kiedy okap nie jest
podiaczony do przewodu wentylacyjnego. Filtr nalezy umiesci¢ na obudowie turbiny, jak ilustruje to rysunek 12.
Filtr weglowy powinien by¢ wymieniany co 6 miesigcy.

Rys. 12 Wymiana filtra weglowego.

/AN UWAGA: Nie wolno my¢ lub
regenerowac filtra weglowego.

Symbol mmmp montaz filtra
Symbol > demontaz filtra

Skrzydeltka turbiny

UWAGA!
Skrzydetka powinny
pozostac
zamontowane tylko
gdy okap pracuje w
trybie wyciagu, tj.
gdy jest podigczony
do wentylacji.

Symbol s montaz skrzydetek
Symbol [ demontaz skrzydetek

- ____________________________________________1
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Wymiana o$wietlenia

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z wymiang o$wietlenia, nalezy odlaczy¢ zasilanie.
Jezeli okap byl wczesniej wiaczony nalezy odczekaé aby zaréwki si¢ ochlodzity i po ochtodzeniu mozna przystapi¢
do ich wymiany. Proces wymiany zaréwki przedstawia rysunek 13.

/AN UWAGA:
* Przed wymiang zaroéwek nalezy

Rys. 13 Wymiana oswietlenia.

odtaczy¢ zasilanie okapu.
= Nie nalezy dotyka¢ zarowek

dopdki sa gorace.
= Nalezy uwaza¢, aby nie dotykac
bezposrednio zakladanej
zarowki rekami. St I e

Sterowanie praca okapu - elektroniczne

Okap wyposazony jest w sterowanie elektroniczne.

Rys. 14 Usytuowanie sterowania elektronicznego.

Oznaczenia przyciskow:
@ Symbol przycisku wiaczajacego/wytaczajgcego okap Z@f Symbol przycisku wiaczajgcego/wytaczajacego oéwietlenie okapu
= Symbol przycisku zmniejszajgcego predkos¢ turbiny + Symbol przycisku zwigkszajacego predkosc¢ turbiny
. Sterowanie praca turbiny:

Turbing okapu uruchamia si¢ poprzez nacisnigcie przycisku pod symbolem @ , powoduje to wlaczenie turbiny

na ostatnio uzywanej predkosci; nacisnigcie przycisku pod symbolem + powoduje uruchomienie turbiny na
maksymalnej predkosei; naci$nigcie przycisku pod symbolem —— powoduje wiaczenie turbiny na minimalnej
predkosci. Zwigkszenie predkosci turbiny odbywa si¢ przez nacis$nigcie przycisku pod symbolem + ,
zmniejszenie przez naci$nigeie przycisku pod symbolem . Wraz ze zmiang pr¢dkosci pracy turbiny zmieniajg
si¢ odpowiednio cyfry na wyswietlaczu: 1 — praca turbiny na pierwszym biegu, 2 — praca turbiny na drugim biegu,
3 — praca turbiny na trzecim biegu, 4 — praca turbiny na biegu intensywnym (turbo). Aby wylaczy¢ okap nalezy
nacisna¢ przycisk @ lub przycisk =, az do momentu pojawienia si¢ zera na wy$wietlaczu.

Zgodnie z rozporzadzeniem EU 66/2014 okap wyposazony jest w automatyczny, pigciominutowy licznik
zmieniajacy samoistnie poziom biegu turbiny z czwartego na trzeci po uptywie 5 minut (jesli okap posiada 4 biegi).
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= Sterowanie o$wietleniem:

Aby wlaczy¢ oswietlenie okapu nalezy dotkna¢ symbolu Lr , ponowne dotknigcie powoduje wytaczenie

o$wietlenia.
= Dodatkowe informacje dotyczace sterowania okapem:

Sterownik okapu wyposazony jest w licznik czasu pracy okapu. Licznik ustawiony jest na 35 godzin. Po uptywie
tego czasu na wy$wietlaczu pojawia si¢ symbol , ktory sygnalizuje zalecane czyszczenie filtra aluminiowego.
Aby usung¢ znak ,,F” na wys$wietlaczu okapu nalezy dotkna¢ i przytrzymac symbol — ,, w sposob ciagly” przez
okoto 8 sekund. Nie usunigta, znika samoczynnie po 3 godzinach pracy okapu, a czas liczy si¢ od nowa.

Sterownik okapu wyposazony jest tez w funkcj¢ automatycznego wylaczenia pracy turbiny po uptywie 2 godzin
bezczynnosci sterowania okapem.

Okap posiada pilot do zdalnego sterowania (dotyczy wybranych modeli) (Rys. 15):

Rys. 15 Pilot zdalnego sterowania.

Funkcje pilota:
. Sterowanie praca turbiny:

Za sterowanie praca turbiny odpowiadaja przyciski w $rodkowej kolumnie pllota Wriaczenie / wylaczenie

turbiny odbywa si¢ przez nacisnigcie Jednego z przyciskow z symbolem O . lub \=/ . Zwigkszanie predkosci
odbywa si¢ przez naciskanie przycisku , ), zmniejszanie przez naciskanie przycisku \=/.
Dodatkowo podczas pracy turbiny nacisniecie przycisku z symbolem spowoduje wiaczenie funkcji timera,
ktory wytacza turbing okapu po uptywie 15 min od aktywacji funkcji. Wytacznik czasowy turbiny nie wytacza
o$wietlenia. Podczas pracy timera predkosci turbiny mozna dowolnie zmieniac.

. Sterowanie o$wietleniem:

Za sterowanie oswietleniem odpowiada jeden przycisk oznaczony symbolem . Wiaczenie / wylaczenie

o$wietlenia odbywa si¢ przez nacisnigcie przycisku.

- ____________________________________________1
Strona 11
Wer V2.9



Sposoby zmniejszenia wplywu procesu gotowania na Srodowisko

W celu zmniejszenia zuzycia energii nalezy gotowa¢ w naczyniach pod przykrywka.

Filtry aluminiowe okapu nalezy utrzymywaé w czystosci (zalecany czas pracy filtra aluminiowego
pomigdzy jego czyszczeniami wynosi max 35h pracy okapu).

Nalezy dba¢ o drozno$¢ przewodow wentylacyjnych.

Poziom pracy turbiny podczas gotowania nalezy zawsze ustawia¢ na minimalny bieg, ktory pozwoli
na usunigcie oparéw przy aktualnej intensywnosci gotowania.
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Karta produktu

Karta produktu umieszczona jest wewnatrz okapu.
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Rozwigzywanie probleméw

Objawy

Przyczyny wystapienia

Sposoby naprawy

Podczas pracy okapu na

Po 35 godzinach pracy okap
sygnalizuje koniecznosé

Nalezy nacisnac¢ i przytrzymac przez ok.
8s pole "-" na sterowaniu dotykowym.

dolnym rogu), okap nie reaguje na
probe wiaczenia.

! Wyswwﬂaczﬁilto:rj:‘.’.vg si¢ pulsujaca wyczyszczenia lub wymiany filtra Filtr nalezy umy¢ w zmywarce lub
) przeciw tluszczowego. wymieni¢ na nowy.
\.Y}f.s ?ﬁ;gﬁ:zs&kifgj T(—;e\?vyn:z\/in?;( Panel dotykowy zostat Aby wylaczy¢ blokadg nalezy nacisnac i
20 P prawy! zablokowany - jest to funkcja przytrzymac przez ok. 10s pole z

utatwiajaca mycie okapu.

symbolem wiacznika.

Na wyswietlaczu nie pojawia sig
3| zaden symbol, okap nie reaguje na
naciskanie pdl sterowania.

Prawdopodobnie zawiesit si¢ panel
sterowania.

Nalezy odtaczy¢ okap od zrodta
zasilania na ok. 15s i wlaczy¢ go
ponownie.

Wyswietlacz pokazuje symbol
4 | jednego z biegdw, okap nie reaguje
na naciskanie pol sterowania.

Prawdopodobnie zawiesit si¢ panel
sterowania.

Nalezy odtaczy¢ okap od Zrodta
zasilania na ok. 15s i wlaczy¢ go
ponownie.

Turbina okapu wylacza si¢ po

15min pracy, na wyswietlaczu

5 | pulsuje np. "1." (numer aktualnego

biegu i kropka w prawym dolnym
rogu wy$wietlacza).

Zostat aktywowany automatyczny
wylacznik czasowy panelu
sterowania.

Aby deaktywowac¢ wyltacznik czasowy
nalezy nacisng¢ i przytrzymac przez ok.
10s symbol plus lub wytaczy¢ okap.

Na czwartym biegu pulsuje cyfra
6 | "4" na wyswietlaczu, po Smin bieg
zmieniany jest na trzeci.

Okap wyposazony jest w tryb turbo,
ktory po Smin pracy automatycznie
zmienia bieg na trzeci w celu
oszczedzania energii.

Trybu turbo nalezy uzywac jedynie przy
intensywnym gotowaniu.

Okap mozna obstugiwac jedynie za
7| pomoca panelu sterowania, nie
reaguje na pilota.

Wyczerpala si¢ bateria w pilocie
lub odlegtos¢ jest zbyt duza.

Nalezy wymieni¢ bateri¢ na nowa.

8 Okap stabo zasysa opary.

Prawdopodobna przyczyna sa
zanieczyszczone filtry.

Filtr przeciwtluszczowy nalezy umy¢

lub wymieni¢ na nowy. Filtr weglowy

(jesli wystgpuje) nalezy wymieni¢ na
nowy.

9 Nie $wieci jeden lub wigcej punkt
$wietlny.

Przepalona zarowka halogenowa /
ledowa.

Zaréwke nalezy wymieni¢ na nowa,
zgodng z symbolem podanym w
instrukcji obstugi okapu.

Okap generuje nadmierny hatas

10 i wibracje.

Przyczyna moze by¢ nieprawidtowy
montaz okapu do $ciany lub szafki
kuchennej. Nie przykrecono
wszystkich przewidzianych
wkretéw lub nie dokrgcono
wkretow, pozostawiajac luz.

Okap musi by¢ zamontowany do $ciany
lub szafki z wykorzystaniem wszystkich
punktéw przewidzianych przez
producenta. Po wyregulowaniu
potozenia okapu w pionie i w poziomie
nalezy dokregci¢ wszystkie wkrety
montazowe.

Jesli powyzsze zalecenia nie rozwigzuja problemow, nalezy skontaktowac si¢ z autoryzowanym serwisem AGD
uprawnionym do naprawy. Pod zadnym pozorem uzytkownik okapu nie jest uprawniony do samodzielnych napraw.
Wykaz punktéw serwisowych znajduje sie na karcie gwarancyjnej oraz na stronie internetowe;.
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Warunki gwarancji

1.TRES SP. ZO 0.0 udziela gwarancji na sprawne dziatanie urzadzenia.

2.Warunkiem uznania gwarancji jest okazanie przez Nabywcg oryginalnego dowodu zakupu.

3.Gwarancja obowiazuje wylacznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.Gwarant podejmuje dziatania aby naprawa mogta zosta¢ usunigta w terminie 14 dni roboczych od daty
dostarczenia urzadzenia do serwisu Gwaranta. Jezeli usunigcie usterek z powodu stopnia trudnosci wymaga
duzego naktadu pracy lub dziatan dodatkowych (konieczno$¢ importu czgsci z zagranicy) termin moze ulec
wydhuzeniu do 30 dni, przy czym Gwarant dolozy nalezytej starannosci, aby naprawe wykona¢ w mozliwie
najkrotszym terminie,

5. Okres gwarancji dla uzytkownika wynosi 24 miesiace od daty sprzedazy.

6. Nabywcy w okresie gwarancji przystuguje prawo wymiany sprzetu na nowy w przypadku niemoznosci
dokonania naprawy. Decyzj¢ taka podejmuje Dziat Serwisu i Reklamacji TRES. Wymiany sprzetu na wolny od
wad dokonuje sklep, w ktorym dokonano zakupu sprzetu.

7. Gwarant ma prawo odméwi¢ wymiany sprzetu, o ktorej mowa w punkcie 6 w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych lub chemicznych §wiadczacych o nieprawidtowym uzytkowaniu badz
konserwacji urzadzenia.

8. Gwarancja nie obejmuje :

- uprawnienia do zadania wykonania czynnosci, za ktore zgodnie z instrukcja obstugi odpowiedzialny jest
uzytkownik, w tym: instalacji i podlaczenia urzadzen, konserwacji, wymiany filtrow weglowych, wymiany
zaréwek oraz regulacji urzadzen,

- usterek powstatych na skutek nieprawidtowego uzytkowania sprzgtu, niedbalstwa, a takze uszkodzen
powstatych przez dostanie si¢ zanieczyszczen lub ciat obcych do $rodka urzadzenia,

- uszkodzen mechanicznych, termicznych i chemicznych oraz powstalych w wyniku dziatania sit
zewngtrznych (skoki napigcia, wytadowania atmosferyczne)

- elementow ze szkta, plastiku oraz wszelkiego rodzaju przebarwien, odpryskow i wgniecen.

9. Nabyweca traci prawa gwarancyjne w przypadku:

- samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieupowaznione,

- niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcjg instalacji lub eksploatacji urzadzenia.

10. Sprzgt przeznaczony jest co do zasady do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa
domowego. Okres gwarancji na sprzgt wykorzystywany do celéw zarobkowych ulega skroceniu do 6 miesiecy.

11. Okres gwarancji przedtuza si¢ o czas trwania naprawy.

12. Nabywca zobowiazany jest zachowa¢ nieuszkodzone opakowanie fabryczne wraz z wypetnieniem. W
szczegolnych przypadkach konieczne jest odestanie sprzgtu do producenta. Za uszkodzenia mechaniczne
powstale na skutek nieodpowiedniego zapakowania sprzetu na czas transportu Gwarant nie ponosi
odpowiedzialnosci.

13. W przypadku oczywistej bezzasadnosci zgtoszenia reklamacyjnego , w szczegolnoscei, gdy nie wystapita
wada sprzetu lub zaistnialy okoliczno$ci wytaczajace odpowiedzialnos¢ Gwaranta, Gwarant odmawia
dokonania naprawy/wymiany sprze¢tu w ramach udzielonej Gwarancji, przedstawiajac jednoczesnie Nabywcy
uzasadnienie zajetego stanowiska. W takiej sytuacji uzytkownikowi stuzy prawo do dokonania naprawy za
odptatnoscia stosowna do wykonywanych czynnosci.

14. Gwarancja niniejsza nie wylacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych
z niezgodnosci towaru z umowa.

15. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwarancyjnej, zastosowanie majg
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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